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 Kompakt 

 Återfjädrande 

 Stort temperaturspann 

 Bra prestanda/pris 

1500 serien är konstruerad för en mängd olika applikationer, men speciellt 

för exakta lägesåterkopplingar i trånga utrymmen.  

Storleken gör den mycket lämpad för inbyggnad i t ex fordon, hjälpmedel, 

verktygsmaskiner, grafiska maskiner och robotar. 1500 serien har många bra 

egenskaper. Bland annat: temperaturstabila material och hållbar fjäderkon-

struktion som alltid återför axeln i utskjutet läge. Resistansbana av slitstark 

ledande plast 

1500-serien levereras som standard i tre olika slaglängder och erbjuder 

utmärkt linjäritet och lång livslängd — upp till  1 000 000 cykler 

SPECIFIKATIONER   

Matningsspänning < 15 VDC** 

Utsignal Potentiometer 

Upplösning nära oändlig 

Repeterbarhet 0,002 mm 

Förflyttningshastighet ≤ 5 m/s 

Wiper ström   

   Rekommenderat < 1 µA 

   Max 10 mA 

Temperatur   

   Användning -55°C … +135°C 

Material   

   Hus Aluminium 

   Axel Stainless steel AISI 303 

Vibration 20 G 

Chock 50 G 

Kapslingsklass IP 55 

Förflyttningsmotståndskraft 0,5 N 

Livslängd 1x106 slag* 

    

*Prestanda kan förändras över livslängden        

Modell 1510 1525 1540 
Aktivt elektriskt slag (A.E.) (mm) 10,2 25,4 40,4 

Mekaniskt slag (M.T.) (mm) 12,2 27,4 42,4 

Resistans (T.E.) ±20% (kΩ) 1,3 3,4 6,0 

Linjäritet över aktivt slag (±%FS) 0,2 0,2 0,2 

0,25 0,5 0,75 Effekttålighet vid 70°C (W) 

Max spänning (V) 12 30 60 

Givarhus längd (B) (mm) 33,4 48,5 63,5 

Total längd (A) (mm) 63 97 130 
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