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Lodfritt cylinderkontaktdon M12

SPECIFIKATIONER

Markstrom
Markspanning 250 V
Markstotspanning 2,5kV
Poltal 4
Genomgangsresistans <3mQ
Isolationsmotstand > 100 MQ
Kodning A - standard
Standard M12-kontakter IEC 61076-2-101
Anslutning Krimpstift
Material
Hus Forzinkat gjutgods, fornicklat
Insatts PA 66
Stift Guldplaterad méassing
0-ring NBR
Temperaturomrade -25°C...+85°C
Kapslingsklass IP67

Lodning &r ett omstandigt och tidskravande moment vid
cylindergivarmontering. Regal har sen tidigare erbjudit en l6sning
pa detta for var potentiometerbaserade PS6500 tillsammans med
ett minikablage. Nu har vi dven en lésning som passar
bertringsfria givarna RCL - och GY-serien.

Losningen bestar av tva detaljer:

e  Etthus i aluminium med M12 génga. Denna monteras pa

cylindern med 4 st M3 skruv.

e Eninsats till huset. Denna fors igenom cylindern och upp

igenom halet for kontaktdonet. Val dar kopplas insatsen
ihop med huset och kontakten &r redo for montering i
cylindern.

0O-ring for tatning av kontaktdonet ingar. Efter montering av
métande kabel uppfyller I6sningen tathetsklass IP67.

Lodfritt

M12-standard

IP67

Passar en mangd olika givare, kontakta
Regal fér mer information.

RCL40 RCL41 GY-mini
1 Rod Vit Rod
2 N.C. N.C. N.C.
3 Svart Brun Svart
4 N.C. N.C. Vit
ORDER INFORMATION

6160 - OO0 - OOOO
1 2

1 Bendmning pa givare

2 Kabellangd mellan givare och 6160 (mm),
avstand fran givarens bakkant till kontaktdonets bakkant. Addera 15 mm av
montageskal.

Kontakta regal for mer information.
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6 160 Lodfritt cylinderkontaktdon M12
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8490, vinklad kontakt, 10 m kabel
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