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Givarna i 9800-serien är konstruerade för kunder med mycket höga 

krav. Motorrumsmiljö är ett exempel på användningsområde där den 
kontinuerligt utsätts för smuts och vibrationer. Det kräver 
egenskaper som temperatur- och vibrationsstabila material samt 
kontakt och hus gjutet i ett stycke för att eliminera svaga punkter 

eller läkage under motortvätt och vattenstänk. 
 

För att erbjuda många olika montagemöjligheter har tio olik 
standardmodeller konstruerats. För ytterligare modeller eller 

kundanpassade varianter av 9800-serien, kontakta Regal 
Components AB. 

SPECIFIKATIONER   

Aktiv elektrisk vinkel  85°±2° 

   key drive 145° 

Resistans 5 kΩ ±20% 

Linjäritet över aktiv vinkel  

   Standard ±2% 

   Special ±0,5% 

Effekttålighet vic 70°C 0,15 W 

Max matningsspänning vid 70°C 25 V 

Rekommenderad kretsimpedans 100 x R 

OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN  

Temperaturområde -40°C- +135°C 

Vibration 15 Gs, 50 till 1000 Hz  

Fukt 95 % @ 38°C 

Chock 50 Gs 

MEKANISK SPECIFIKATION  

Mekanisk vinkel (nominell) 120° 

   Key drive 180° 

Mekanisk livslängd 5 milj cykler 

Stoppkraft max 0,68 Nm 

Vridmoment max 0,11 Nm 

Montagemoment max 1,35 Nm 

  

Kundanpassade armar finns. De flesta specifikationer kan ändras för att 
möta speciella krav. 

9805-9808 
“Driving blade”-fäste 

9805-9808 
Rak anslutningskontakt 

9831-9832 
kabelanslutning 

9811-9814 
90° vinklad kontakt 

Returfjäderorientering:  
Fjädern för armen i retur motsols på medsolsgivare (CW). 
Fjädern för armen i retur medsols på motsolsgivare (CCW). 
 
 
 
Mötande kontaktdon 
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Obs: För rotation utanför 85aktiv elektrisk vinkel, 
kan linjäriteten överstiga specificerad tolerans.
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